
SEMOVENTE ORIZZONTALE

DAYTONA



DAYTONA
S E M O V E N T E  O R I Z Z O N TA L E

DOTAZIONI DI SERIE

DESCRIZIONE
Daytona è un carro miscelatore semovente a due coclee orizzontali controrotanti di estrema
affidabilità ed elevate performance, che assicurano l’eccellenza tecnologica nella prepazione
della razione unifeed, esaltando in pieno tutti i vantaggi derivanti da questa tecnica.

Sistema di miscelazione con due
coclee controrotanti munite di
coltelli in acciaio al boro , permette
una miscelata soffice ed omogenea
ed un taglio della fibra molto
rapido.

Motore posteriore VOLVO PENTA stage
4 finally 160 kw, cilindrata 5500 additivo
urea “AD BLUE

Impianto di pesatura
DG device. Le 4 celle di
pesatura permettono
precisione nella pesata
e minor oscillazione del
peso.
La centralina FIVE
dispone di 50 ricette
e 20 componenti.



ADVANCED UNIFEED 
TECHNOLOGIES

ADVANCED UNIFEED 
TECHNOLOGIES

Trasmissione delle coclee con cassa
ad ingranaggi a bagno olio.

Fresa frontale larghezza
2000 mm con canale l
arghezza 600 mm e velocità
di discesa regolabile tramite
comando a joystick
proporzionale.
Potenza 200 cv

Monitor per il controllo del
motore e telecamera
posteriore.

Lo scarico larghezza 900 mm
di serie sul Daytona
garantisce una distribuzione
omogenea e veloce del
prodotto.
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MODELLO A B C D E ALTEZZA 
LAVORO

FRESATURA

PESO KG RUOTE COLTELLI

DAYTONA 17 MC 9.790 8.610 4.000 3.100 410 5.200 12.100 385/55-19.5 73+73

DAYTONA 22 MC 9.970 8.780 4.170 3.390 410 5.400 13.000 385/55-19.5 78+78

DAYTONA 25 MC 10.290 9.100 4.490 3.650 410 5.600 14.000 385/55-19.5 83+83
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