
SEMOVENTE VERTICALE

DAYTONA



DAYTONA
S E M O V E N T E  V E R T I C A L E

DOTAZIONI DI SERIE

Daytona è un carro miscelatore semovente di estrema affidabilità ed elevate performance.
E’ dotato di due coclee verticali di avanzata tecnologia, che garantiscono un’ eccellente
preparazione della razione unifeed, esaltando in pieno tutti i vantaggi derivanti da questa tecnica.

Il sistema di miscelazione a due 
coclee verticali, munite 
di coltelli al tungsteno, 
rende la miscelata soffice ed 
omogenea e il taglio della fibra 
netto e veloce.

Motore posteriore VOLVO PENTA 
Stage 5 Finally 160 kw (218 Hp), 
cilindrata 5500 con AD BLUE e 
filtro antiparticolato. 

Impianto di pesatura Digidevice. 
Le 4 celle di pesatura 
permettono un’elevata precisione 
nella pesata e di conseguenza 
minor oscillazione del peso.
La centralina NEXT dispone 
di 50 ricette e 20 componenti.

Cabina montata su 
silent-block. La macchina è 
dotata di sedile molleggiato 
ad aria, colonna di sterzo 
regolabile, riscaldamento ed 
aria condizionata.

Telecamera posteriore 
di serie. 
Optional: possibilità 
di installare fino a 4 
telecamere.

Impianto idrostatico 
maggiorato di serie con 
pompe e motori Linde.



ADVANCED UNIFEED 
TECHNOLOGIES

ADVANCED UNIFEED 
TECHNOLOGIES

Sistema indipendente di raffreddamento olio. 
Questo sistema mantiene l’olio a bassa 
temperatura, aumentando il rendimento 
della macchina,  riducendo notevolmente 
l’usura dei componenti idraulici e la loro 
manutenzione.

Fresa anteriore larghezza
2000 mm con canale 
larghezza 600 mm. 
Velocità di discesa regolabile 
tramite comando a joystick
proporzionale.
Potenza 200 cv.

Pannello di controllo 
diagnostica motore.

Tappeto di scarico anteriore 
bilaterale a catena.
Optional: fondo e catena in 
inox.
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MODELLO A B C D E F G H I L M PESO KG RUOTE COLTELLI

20 MC 10.400 9.150 5.000 2.500 2.320 2.350 10.700 4.500 3.200 3.500 1.100 12.000 385/55-19.5 16

23 MC 10.400 9.150 5.000 2.500 2.320 2.350 10.700 4.700 3.400 3.700 1.100 12.600 385/55-19.5 16

26 MC 10.700 9.450 5.300 2.500 2.320 2.500 11.000 4.800 3.500 3.800 1.100 13.800 385/55-19.5 18

30 MC 10.700 9.450 5.300 2.500 2.320 2.500 11.000 5.100 3.700 4.000 1.100 14.900 385/55-19.5 20

IMPORTATORE


